Allgemeine
bauaufsichtliche
Zulassung/
Allgemeine
Bauartgenehmigung

Nummer:

Z-40.17-442

Antragsteller:
Agritech S.R.L.

Via Rimenbranze n. 7
25012 Calvisano
ITALIEN

Gegenstand dieses Bescheides:
GF-UP-Schiittgutsilos

Deutsches
Institut

=4 DIBt
Bautechnik

Eine vom Bund und den Landern gemeinsam
getragene Anstalt des offentlichen Rechts

Zulassungs- und Genehmigungsstelle
fiir Bauprodukte und Bauarten

Datum: Geschaftszeichen:
05.08.2021 11 24-1.40.17-1/21
Geltungsdauer

vom: 5. August 2021
bis: 5. August 2026

Der oben genannte Regelungsgegenstand wird hiermit allgemein bauaufsichtlich

zugelassen/genehmigt.

Dieser Bescheid umfasst acht Seiten und vier Anlagen mit 24 Seiten.
Der Gegenstand ist erstmals am 2. Februar 2009 allgemein bauaufsichtlich zugelassen worden.

DIBt | KolonnenstrafRe 30 B | D-10829 Berlin | Tel.: +493078730-0 | Fax: +493078730-320 | E-Mail: dibt@dibt.de | www.dibt.de



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

’ ] far
Nr. Z-40.17-442 Bautechnik

Seite 2 von 8 | 5. August 2021

| ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

1 Mit diesem Bescheid ist die Verwendbarkeit bzw. Anwendbarkeit des Regelungsgegen-
standes im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

2 Dieser Bescheid ersetzt nicht die flir die Durchflihrung von Bauvorhaben gesetzlich vorge-
schriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

3 Dieser Bescheid wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere privater Schutzrechte,
erteilt.
4 Dem Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes sind, unbeschadet weiter

gehender Regelungen in den "Besonderen Bestimmungen", Kopien dieses Bescheides zur
Verfligung zu stellen. Zudem ist der Verwender bzw. Anwender des Regelungsgegenstandes
darauf hinzuweisen, dass dieser Bescheid an der Verwendungs- bzw. Anwendungsstelle vor-
liegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden ebenfalls Kopien zur Verfligung
zu stellen.

5 Dieser Bescheid darf nur vollstandig vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Veroffent-
lichung bedarf der Zustimmung des Deutschen Instituts flir Bautechnik. Texte und Zeich-
nungen von Werbeschriften diirfen diesem Bescheid nicht widersprechen, Ubersetzungen
missen den Hinweis "Vom Deutschen Institut fiir Bautechnik nicht gepriifte Ubersetzung der
deutschen Originalfassung" enthalten.

6 Dieser Bescheid wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen kénnen nachtraglich erganzt und
geandert werden, insbesondere, wenn neue technische Erkenntnisse dies erfordern.

7 Dieser Bescheid bezieht sich auf die von dem Antragsteller gemachten Angaben und

vorgelegten Dokumente. Eine Anderung dieser Grundlagen wird von diesem Bescheid nicht
erfasst und ist dem Deutschen Institut fur Bautechnik unverzuglich offenzulegen.

Z47083.21 1.40.17-1/21



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

’ ] far
Nr. Z-40.17-442 Bautechnik

Seite 3 von 8 | 5. August 2021

| BESONDERE BESTIMMUNGEN
1 Regelungsgegenstand und Verwendungs- bzw. Anwendungsbereich

(1) Dieser Bescheid erstreckt sich auf Silos aus textilglasfaserverstarktem ungesattigten
Polyesterharz. Jedes Silo besteht aus einem Zylinder, einem anlaminierten Dach und einem
Auslauftrichter. Die Silos sind je nach Typ an Unterkonstruktionen mit 3 bzw. 4 gleichmafig
am Umfang verteilten Stutzen befestigt.
(2) Die Unterkonstruktionen unterhalb der Stitzenfiile sind nicht Gegenstand dieses
Bescheides.
(3) Die Silos werden in verschiedenen Typen mit Inhalt von mindestens 6 m*® bis maximal
75 m® hergestellt. Die zulassige Gesamtkonstruktionshohe darf je nach Silotyp maximal
13,36 m betragen.
(4) Die Silos durfen nur zur Lagerung von Kraftfuttergemischen entsprechend Tabelle E1 der
DIN EN 1991-41 verwendet werden. Das Flillgut darf hdchstens eine Wichte von

v= 6,0 kN/m? (Wandreibungswinkel pu = 0,25)
haben.
(5) Dieser Bescheid gilt fir die Verwendung der Silos aul3erhalb der Erdbebenzonen 1 bis 3
nach DIN 41492,
(6) Die Silos dirfen nur zentrisch befiillt werden. Die Silos diirfen im Freien und unter Dach,
einzeln oder in Gruppen aufgestellt werden.
(7) Dieser Bescheid wird unbeschadet der Bestimmungen und der Prif- oder Genehmigungs-
vorbehalte anderer Rechtsbereiche erteilt.
(8) Die Geltungsdauer dieses Bescheides (siehe Seite 1) bezieht sich auf die Verwendung im

Sinne von Einbau oder Aufstellung des Regelungsgegenstandes und nicht auf die Verwen-
dung im Sinne der spateren Nutzung.

2 Bestimmungen fiir das Bauprodukt/die Bauprodukte

21 Allgemeines

Die Silos und ihre Teile missen den Besonderen Bestimmungen und den Anlagen dieses
Bescheides sowie den beim Deutschen Institut fiir Bautechnik hinterlegten Angaben ent-

sprechen.
2.2 Eigenschaften und Zusammensetzung
221 Harze

Fir die Laminate sind die Harze nach Anlage 2 zu verwenden.
222 Glasverstiarkung

Als Verstarkungsmaterial ist E-Glas nach Anlage 2 zu verwenden. Die einzelnen Textilglas-
sorten sind ebenfalls der Anlage 2 zu entnehmen.

2.2.3 Stahlteile
Es muss Stahl S235JR nach DIN EN 10027-13 verwendet werden.
Fir alle Stahlteile ist ein ausreichender Korrosionsschutz nach DIN EN 1090-24, Abschnitt 10

vorzusehen.
1 DIN EN 1991-4:2010-12 Einwirkungen auf Tragwerke, Teil 4: Einwirkungen auf Silos und Flissigkeitsbehalter
2 DIN 4149:2005-04 Bauten in deutschen Erdbebengebieten — Lastannahmen, Bemessung und
Ausfiihrung Ublicher Hochbauten
3 DIN EN 10027-1:2017-01 Bezeichnungssysteme flir Stahle; Teil 1: Kurznamen; Deutsche Fassung
EN 10027-1:2016
4 DIN EN 1090-2:2018-09 Ausflihrung von Stahl und Aluminiumtragwerken; Teil 2: Technische Regeln fur die

Ausfiihrung von Stahltragwerken; Deutsche Fassung EN 1090-2:2018
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224 Standsicherheitsnachweis

Bei Ausflhrung der Silos entsprechend Abschnitten 2.2.1 bis 2.2.3, 2.3.1 und den Anlagen ist
die Standsicherheit der Silokérper fur Flllgutbelastungen nach Abschnitt 1 (4), fur Windlasten
bis zur Windzone 2 Binnenland (ohne Kiste und Inseln der Ostsee) nach Anhang NA.A und
NA.B (Regelfall) der Norm DIN EN 1991-1-4/NAS sowie fur einen charakteristischen Wert
einer Schneelast von 0,85 kN/m? auf dem Boden nachgewiesen.

225 Brandverhalten
Der Werkstoff GF-UP ist normalentflammbar (Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1¢).

23 Herstellung, Transport, Lagerung und Kennzeichnung
2.31 Herstellung

(1) Die Silokérper miissen mit den Werkstoffen des Abschnitts 2.2 im Werk hergestellt werden
und den Anlagen entsprechen.

(2) Die in den Anlagen angegebenen Wanddicken sind Mindestwerte.

(3) Die Herstellung der Stahlkonstruktion muss mindestens in der Ausfiihrungsklasse 1 nach
EN 1090-24 erfolgen.

2.3.1.1 GF-UP-Halbschalen
Die Silokorper sind, abhangig vom Silotyp, entweder in einem Teil oder aus zwei Teilen (Halb-
schalen mit Vertikalsto® oder Ober- und Unterteil mit Horizontalsto3) entsprechend der
Hinterlegung bei dem Deutschen Institut fir Bautechnik herzustellen.

2.3.1.2 Zusammenbau des Silos
e Silokérper

Der Silokorper besteht entweder aus einem einzigen ungestoRenen GF-UP-Bauteil oder
aus zwei verschraubten Halbschalen oder aus verschraubtem Ober- und Unterteil
(s. Anlagen 1.1 bis 1.7).

Sofern andere Rechtsbereiche dies erfordern, ist ein eventuell notwendiges thermisches
Nachbehandeln des Silokdrpers zur Reduzierung des Styrolgehaltes zu beachten.

e Schaft

Der Siloschaft muss in montiertem Zustand die Form eines Kreiszylinders haben und
darf - je nach Silotyp (s. Anlage 1.14) - mit unterschiedlichen Durchmessern hergestellt
werden.

e Auslauftrichter und Dach

Der Auslauftrichter und das Dach mussen in montiertem Zustand die Form eines symmet-
rischen Kegelstumpfes haben.

o Befestigung der Stutzen am Silokdrper
Die Befestigung der Stlitzen am Silokdrper muss entsprechend Anlagen 1.1 bis 1.7 bzw.
1.17 erfolgen. Bei Silos mit horizontalem Stol ist Anlage 1.20 zu beachten.

Die Silos mussen - je nach Typ - drei oder vier Stltzen aus Stahlrohren erhalten, wovon
jeweils eines der Rohre zum Beflillen und Entliiften des Silos genutzt werden muss (siehe
Anlagen 1.1 bis 1.7).

In Hohe des Trichterauslaufes sind ein horizontaler Windverband und eine Aussteifung des
Auslauftrichters aus Rundrohren anzuordnen. Die Stitzen erhalten als unteren Abschluss
eine Fulplatte, die zur Befestigung an den Fundamenten dient.

5 DIN EN 1991-1-4/NA:2010-12 Nationaler Anhang — Eurocode 1: Einwirkungen auf Tragwerke, Teil 1 - 4: Aligemeine
Einwirkungen Windlasten
6 DIN 4102-1:1998-5 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen; Teil 1: Baustoffe, Begriffe, Anforde-

rungen und Prifungen
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e Beschickung und Bellftung

Die Befull- und Entliftungsleitungen sind gemal Anlagen 1.1 bis 1.7 im Bereich des
Daches anzuordnen.

¢ Inspektionséffnung
Als Inspektionsoffnung ist nur die Dachklappe nach Anlagen 1.1 bzw. 1.3 zulassig.
2.3.2 Transport und Lagerung

(1) Die im Werk fertigmontierten Silos sind auf Spezialfahrzeugen bzw. per Bahn an den Auf-
stellungsort zu bringen.

(2) Transport und Lagerung durfen nur unter verantwortlicher Leitung des Antragstellers bzw.
unter der Aufsicht eines entsprechend ausgebildeten und von ihm bevollméachtigten Vertreters
ausgefihrt werden.

233 Kennzeichnung

(1) Jedes Silo muss vom Hersteller mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) nach den
Ubereinstimmungszeichen-Verordnungen der Lander sowie mit einem Typen- und Hinweis-
schild nach Anlage 1.21 gut sichtbar und dauerhaft gekennzeichnet werden.

(2) Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die Voraussetzungen nach Abschnitt 2.4 er-
fullt sind.

24 Ubereinstimmungsbestitigung
241 Allgemeines

(1) Die Bestatigung der Ubereinstimmung der Silos (Bauprodukt) mit den Bestimmungen der
von diesem Bescheid erfassten allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (Abschnitte 1 und
2) muss fiir jedes Herstellwerk mit einer Ubereinstimmungserklarung des Herstellers auf der
Grundlage einer werkseigenen Produktionskontrolle und eines Ubereinstimmungszertifikates
einer hierfir anerkannten Zertifizierungsstelle sowie einer regelmafligen Fremdiberwachung
einschlieRlich einer Erstpriifung der Silos durch eine anerkannte Uberwachungsstelle nach
MaRgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.

(2) Fir die Erteilung des Ubereinstimmungszertifikats und die Fremdiiberwachung ein-
schliellich der dabei durchzufiihrenden Produktprifungen hat der Hersteller der Silos eine
hierfur anerkannte Zertifizierungsstelle sowie eine hierfir anerkannte Uberwachungsstelle ein-
zuschalten.

(3) Die Ubereinstin_jmungserklérung hat der Hersteller durch Kennzeichnung der Bau-
produkte mit dem Ubereinstimmungszeichen (U-Zeichen) unter Hinweis auf den Verwen-
dungszweck abzugeben.

(4) Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist von der Zertifizierungsstelle eine Kopie des von
ihr erteilten Ubereinstimmungszertifikats zur Kenntnis zu geben.

(5) Dem Deutschen Institut fur Bautechnik ist zusatzlich eine Kopie des Erstprifberichts zur
Kenntnis zu geben.

24.2 Werkseigene Produktionskontrolle

(1) In jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle einzurichten und durch-
zufiihren. Unter werkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller vorzunehmende
kontinuierliche Uberwachung der Produktion verstanden, mit der dieser sicherstellt, dass die
von ihm hergestellten Bauprodukte den Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten
allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung entsprechen.

(2) Die Ergebnisse der werkseigenen Produktionskontrolle sind aufzuzeichnen und auszu-
werten. Die Aufzeichnungen miissen mindestens folgende Angaben enthalten:

— Bezeichnung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials und der Bestandteile,
— Art der Kontrolle oder Priifung,

— Datum der Herstellung und der Prifung des Bauprodukts bzw. des Ausgangsmaterials
oder der Bestandteile,

Z47083.21 1.40.17-1/21
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— Ergebnis der Kontrollen und Prifungen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den
Anforderungen,

— Unterschrift des fir die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen.

(3) Die Aufzeichnungen sind mindestens fiinf Jahre aufzubewahren und der fir die Fremd-
Uberwachung eingeschalteten Uberwachungsstelle vorzulegen. Sie sind dem Deutschen
Institut fir Bautechnik und der zustandigen obersten Bauaufsichtsbehérde auf Verlangen vor-
zulegen.

(4) Bei ungenugendem Prifergebnis sind vom Hersteller unverziglich die erforderlichen
MafRnahmen zur Abstellung des Mangels zu treffen. Bauprodukte, die den Anforderungen
nicht entsprechen, sind so zu handhaben, dass Verwechslungen mit Gbereinstimmenden aus-
geschlossen werden. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch mdglich und zum
Nachweis der Mangelbeseitigung erforderlich - die betreffende Prifung unverziglich zu
wiederholen.

(5) Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle sind mindestens die Priifungen ge-
maRk DIN 18820-47 durchzuflhren, wenn im Folgenden nichts anderes gefordert wird.

2.4.21 Eingangskontrolle

(1) Der Hersteller hat sich beim Eingang der einzelnen Bauprodukte davon zu Uberzeugen,
dass sie den Forderungen in Anlage 2 entsprechen.

(2) Der Nachweis ist durch Werkszeugnis nach DIN EN 102042 fur die einzelnen Bauprodukte
zu erbringen.

2.4.2.2 Prifung an Laminaten aus dem Bauteil
e Fur jedes Bauteil ist nachzuweisen:

a. die verarbeiteten Verstarkungsmaterialien nach ihrer Art, Menge, Lagenanzahl und
Anordnung durch ein Herstellungsprotokoll fir jede Wanddickenabstufung (Anlagen 1.8
bis 1.12),

b. die Laminatdicken mit 0,1 mm Messunsicherheit durch Prifung an funf verschiedenen
(gleichmaRig am Umfang verteilten) Stellen je Wanddickenabstufung. Die in den Zeich-
nungen und Tabellen angegebenen Laminatdicken sind Mindestwerte und diirfen an
keiner Stelle unterschritten werden.

e Prifung der Aushartung

Fir jedes Bauteil ist an mindestens drei parallel mit derselben Harzmischung und dem
Laminataufbau fur das Wirrfaserlaminat (Anlagen 1.8 bis 1.12 und 1.14) gefertigten Prif-
korpern pro Silo die Aushartung der Laminate durch einen Zeitstandbiegeversuch in An-
lehnung an DIN EN ISO 14125° entsprechend Anlage 3.1 zu prifen.

Bei den dort angegebenen Prifbedingungen ist aus den ermittelten Durchbiegungen fin
nach 1 Stunde Belastungsdauer und fzan nach 24 Stunden Belastungsdauer der Verfor-
mungsmodul Ec nach Anlage 3.1 zu bestimmen.

Jeder Einzelwert des Verformungsmoduls Ec muss grofer als der Anforderungswert nach
Anlage 3.1 sein.

7 DIN 18820-4:1991-03 Laminate aus textilglasverstarkten ungesattigten Polyester- und Phenacrylatharzen
fur tragende Bauteile (GF-UP, GF-PHA), Priifung und Glteliberwachung

8 DIN EN 10204:2005-1 Metallische Erzeugnisse- Arten von Prifbescheinigungen, deutsche Fassung
EN 10204:2004

9 DIN EN ISO 14125:2011-05  Faserverstarkte Kunststoffe - Bestimmung der Biegeeigenschaften

(1SO 14125:1998 + Cor.1:2001 + Amd.1:2011);
Deutsche Fassung EN ISO 14125:1998 + AC:2002 + A1:2011
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e Stichprobenartige Priifungen

An jedem 10. der gefertigten Silos sind an entnommenen Prufkérpern die folgenden
Prufungen durchzufihren:

— Ermittlung der flichenbezogenen Glasmasse nach EN ISO 117210,
— Biegeversuch nach DIN EN ISO 14125°.

Bei den in Anlage 3.2 angegebenen Bedingungen darf kein Einzelwert von jeweils 3 Pro-
bekdrpern unter dem jeweiligen Anforderungswert liegen, andernfalls ist eine Auswertung
wie folgt durchzufiihren:

e Unterschreitung der geforderten Werte

Werden bei den Prufungen der Aushartung und bei den stichprobenartigen Prifungen
kleinere Werte ermittelt, als in den Anlagen 3.1 bzw. 3.2 gefordert sind, kénnen in der
zweiten Stufe die fortgeschriebenen Werte der Produktionsstreuung benutzt werden, um
unter Beriicksichtigung des grof3en Stichprobenumfangs die 5 %-Quantile zu bestimmen.

Ist diese 5 %-Quantile noch zu klein, kénnen in einer dritten Stufe zusatzliche Priifkérper
entnommen, geprift und erneut in einer dritten Stufe zusatzliche Prifkérper enthommen,
gepruft und erneut die 5 %-Quantile bestimmt werden.

Diese darf nicht kleiner als der jeweils geforderte Wert sein, sonst muss das Bauteil als
nicht brauchbar ausgesondert werden. Der Wert zur Berechnung der 5 %-Quantile darf in
den genannten Fallen zu k = 1,65 angenommen werden.

Wird der geforderte Wert des Verformungsmoduls unterschritten, so kann das Bauteil aus-
reichend nachgehartet und erneut kontrolliert werden.

243 Fremdiiberwachung

(1) Injedem Herstellwerk sind das Werk und die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremdiberwachung regelmafig, mindestens jedoch zweimal jahrlich zu tGberprifen.

(2) Im Rahmen der Fremduberwachung ist eine Erstprufung der Silos durchzufthren, sind
Proben fur Prifungen gemafl Abschnitt 2.4.2.2 zu enthehmen und zu prifen und kénnen auch
Proben fir Stichprobenpriifungen entnommen werden. Die Probenahme und Priifungen ob-
liegen jeweils der anerkannten Stelle.

(3) Die Ergebnisse der Zertifizierung und Fremduberwachung sind mindestens funf Jahre auf-
zubewahren. Sie sind von der Zertifizierungsstelle bzw. der Uberwachungsstelle dem
Deutschen Institut fur Bautechnik auf Verlangen vorzulegen.

3 Bestimmungen fiir Planung, Bemessung und Ausfithrung (Bauart)

31 Planung und Bemessung

(1) Die Einhaltung der in Abschnitt 2.2.4 genannten Randbedingungen ist fir jeden Aufstel-
lungsort zu Uberprifen.

(2) Anpralllasten sind konstruktiv auszuschlieen. AuRergewdhnliche Lasten, wie z. B. Stau-
bexplosionen, sind gesondert nachzuweisen. Bei Gruppenaufstellung muss der lichte Abstand
zwischen den Silos und zwischen sonst angrenzenden Bauteilen mindestens 0,50 m be-
tragen.

(3) Die Fundamente sowie die Verbindungen zum Fundament sind im Einzelfall nachzu-
weisen. Die auf die Fundamentoberkanten bezogenen Vertikal- und Horizontallasten sowie
die Versatzmomente kénnen Anlage 1.16 entnommen werden.

10 EN ISO 1172:1998-12 Textilglasverstarkte Kunststoffe - Prepregs, Formmassen und Laminate - Bestim-
mung des Textilglas- und Mineralfulistoffgehalts; Kalzinierungsverfahren
(ISO 1172: 1996); Deutsche Fassung EN ISO 1172:1998
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3.2 Ausfiihrung

(1) Die Aufstellung der Silos darf nur unter verantwortlicher Leitung des Antragstellers bzw.
unter der Aufsicht eines entsprechend ausgebildeten und von ihm bevollmachtigten Vertreters
ausgefuhrt werden.

(2) Beim Transport oder bei der Aufstellung beschadigte Silos sind fachgerecht so auszu-
bessern, dass eine Gefahr fiir die Standsicherheit nicht besteht. Ist dies nicht méglich, dirfen
die beschadigten Silos nicht verwendet werden.

(3) Die Befestigung des Silokorpers auf der Unterkonstruktion muss gemaf Anlagen 1.17 bis
1.20 erfolgen.

(4) Die ausfuhrende Firma hat die ordnungsgemalie Planung, Bemessung und Aufstellung
gemal den Bestimmungen der von diesem Bescheid erfassten Bauartgenehmigung (Ab-
schnitte 1 und 3) mit einer Ubereinstimmungserklarung zu bestatigen. Diese Bestatigung ist
in jedem Einzelfall dem Betreiber vorzulegen und von ihm in die Bauakte aufzunehmen.

(5) Der Hersteller muss eine vollstandige Liste fuhren, in der Auslieferungsdatum und Auf-
stellungsort angegeben werden missen. Die Liste ist den obersten Bauaufsichtsbehdrden
bzw. dem Deutschen Institut fir Bautechnik auf Verlangen vorzulegen.

4 Bestimmungen fiir Nutzung, Unterhalt und Wartung

(1) Die Bedingungen fir die Aufstellung der Silos sind den wasser-, arbeitsschutz- und bau-
rechtlichen Vorschriften zu entnehmen.

(2) Der Betreiber des Silos muss sicherstellen, dass das einzuflillende Schittgut innerhalb
der unter Abschnitt 1 (4) angegebenen Wichte und Randbedingungen liegt. Ein Verklumpen
sowie die Bildung von Bruicken im Schittgut muss vermieden werden.

(3) Die aufgestellten Silos sind regelmafRlig auf ihren ordnungsgemafen Zustand hin zu
untersuchen. Beim BloRliegen von Glasfasern muss ein schiitzender Anstrich auf Reaktions-
harzbasis aufgetragen werden. Oberflachenrisse und Delaminierung sind fachgerecht auszu-
bessern. Abnehmer des Regelungsgegenstandes sind auf diese Bestimmung ausdricklich
hinzuweisen.

(4) Das Dach ist von Einzelpersonen zu Wartungs- und Inspektionszwecken begehbar.
Soweit Schnee auf dem Dach liegt, ist er vorher zu raumen. Arbeitsschutzrechtliche Bestim-
mungen bleiben unberihrt.

(5) Bei der Wartung und Reinigung der Silos diirfen keine MaRnahmen zur Anwendung
kommen, welche das GF-UP Laminat beschadigen oder angreifen. Es durfen keine nachtrag-
lichen Offnungen am Silokérper vorgenommen werden.

Holger Eggert Beglaubigt
Referatsleiter Hill
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

Nr. Z-40.17-442 vom 5. August 2021 Baute ch;‘i‘;

1 Typenschild

Silotyp L e

Rauminhalt L m?

Fabr.-Nr. L

Baujahr L e e e

Hersteller L e e e e e

2 Hinweisschild

Maximale Schittgutwichte des Schiittgutes gemaid Silotyp. .. ... ... ... ... ... KN/m?

Aussenaufsteliung bis Windzone gemart Silotyp nach DIMN EN 1991-1-4/NA2010-12
Mur zenfrische Befilllung zulassig.

Silobrickenbildung mulk vermieden werden.

GF-UP-Schittgutsilos

Typen- und Hinweisschild Anlage 1.21

Z48014.21 1.40.17-1/21



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung
Nr. Z-40.17-442 vom 5. August 2021

Institut
fur
Bautechnik

verwendet werden.

1.1 Reaktionsharze
1.1.1 Laminierharze

zu verwenden.
1.1.2 Zusatzstoffe

Fir die Herstellung der Silos dirfen nur allgemein bauaufsichtlich zugelassene Harze und Verstarkungs-
werkstoffe verwendet werden. Abweichend hiervon dirfen Verstarkungswerkstoffe entsprechend Abschnitt 1.2

1 Grundwerkstoffe fiir das tragende Laminat

Es sind ungesattigte Polyesterharze in den Harzgruppen 1B, 2B, 3, 4, 5 und 6 nach DIN EN 13121-11

Es durfen die in DIN 18820-12 aufgefuhrten Zusatzstoffe in der angegebenen Menge verwendet werden.
1.1.3 Hartungssysteme
Es sind fiir die verschiedenen Harze geeignete Hartungssysteme zu verwenden.

1.2 Verstarkungswerkstoffe

Verstarkungswerkstoff

Bescheinigung nach

Technische Regel DIN EN 102043

Rovinggewebe aus E- bzw. E-CR Glas nach
ISO 2078* mit einem Glasflachengewicht von

540 g/m* SO 2559° Bescheinigung 3.1
Filamentdurchmesser < 22 um, ISO 21138 gung <.
Nennfeinheit des Rovings 1200 tex,

Kett-/Schussrichtung 2.3/2.2.

Textilglasrovings (Schneidrovings) aus E- ISO 27977 Bescheinigung 3.1

bzw. E-CR Glas nach ISO 2078 mit 2400 tex

1 DIN EN 13121-1:2003-10
2 DIN 18820-1:1991-03

3 DIN EN 10204:2005-01

4 DIN EN ISO 2078:2016-05
5 ISO 2559:2011-12

6 ISO 2113:1996-06

7 ISO 2797:2017-11

Oberirdische GFK-Tanks und Behélter - Teil 1: Ausgangsmaterialien; Spezifikations- und
Annahmebedingungen; Deutsche Fassung EN 13121-1:2003

Laminate aus textilglasverstarkten ungesattigten Polyester- und Phenacrylatharzen fir tragende
Bauteile (GF-UP, GF-PHA); Aufbau, Herstellung und Eigenschaften

Metallische Erzeugnisse - Arten von Prufbescheinigungen; Deutsche Fassung EN 10204:2004
Textilglas - Garne - Bezeichnung (ISO 2078:1993 + Amd 1:2015); Deutsche Fassung
EN ISO 2078:1994 + A1:2015

Textilglas - Matten (hergestellt aus geschnittener oder endloser Faser) - Bezeichnung und Basis fiir
Spezifikationen

Verstarkungsfasern - Gewebe - Grundlage fiir eine Spezifikation

Textilglas - Rovings - Grundlage fiir technische Lieferbedingungen

GF-UP-Schittgutsilos

Werkstoffkomponenten

Anlage 2

Z48014.21
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Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

Nr. Z-40.17-442 vom 5. August 2021 Bautech;‘i’;

Priufung der Aushartung

in Anlehnung an DIN EN ISO 141258 (24h Biegekriechversuch)

— 3-Punkt-Lagerung

— Beginn der Versuchsdurchfiihrung vor Auslieferung, spatestens 28 Tage nach Herstellung
— Die bei der Herstellung in der Form liegende Seite des Laminats ist in die Zugzone zu legen
— Lagerungs- und Prifklima: Normalklima 23/50 nach DIN EN ISO 291°

— Probekoérperdicke: to = Laminatdicke

— Probekérperlange: h>24 -t

— Probekoérperbreite:

bei Wirrfaserlaminat: b >30 mm
b>25- -t
— Stitzweite: Is>20-tp
— Prifgeschwindigkeit 1% rechn. Randfaserdehnung/min.
Minimales Biegemoment 3 Nm/m/mm?
Anforderungswert:

3,6

f

E.=E, {i} > 2800N /mn? (Wirrfaserlaminat mit Gewebeeinlage)
24h

Ec = Verformungsmodul
Eiw = E-Modul berechnet aus der Durchbiegung nach 1 Stunde Belastungsdauer
fin = Durchbiegung nach 1 Stunde Belastungsdauer

faan = Durchbiegung nach 24 Stunden Belastungsdauer

8 DIN EN ISO 14125:2011-05 Faserverstarkte Kunststoffe - Bestimmung der Biegeeigenschaften (ISO 14125:1998 + Cor.1:2001 +
Amd.1:2011); Deutsche Fassung EN ISO 14125:1998 + AC:2002 + A1:2011
9 DIN EN ISO 291:2008-08 Normklimate fiir Konditionierung und Prifung (ISO 291:2008); Deutsche Fassung EN ISO 291:2008

GF-UP-Schittgutsilos

Priifung der Aushartung Anlage 3.1

Z48014.21 1.40.17-1/21



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung/ Deutsches
Allgemeine Bauartgenehmigung Institut

Nr. Z-40.17-442 vom 5. August 2021 Bautech;‘i’;

Stichprobenartige Priifung

e  Flachenbezogene Glasmasse nach EN ISO 117210
- mind. 3 Probekorper
- Probekérperabmessungen 50 mm x 50 mm x Laminatdicke
- Anforderungswert: 380 g/m?mm

e Biegeversuch nach DIN EN ISO 141258
- Priufbedingungen aquivalent zum Biegekriechversuch nach Anlage 3.1
- mind. 3 Probekoérper
- Anforderungswert: 20 Nm/m/mm?

10 DIN EN ISO 1172:1998-12 Textilglasverstarkte Kunststoffe - Prepregs, Formmassen und Laminate - Bestimmung des Textilglas-
und Mineralfilllstoffgehalts; Kalzinierungsverfahren (ISO 1172:1996); Deutsche Fassung
EN ISO 1172:1998

GF-UP-Schittgutsilos

Stichprobenartige Priifung Anlage 3.2
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